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INTERVISTA AL SIGNOR LUPO 
 
 
 

Scheda tecnica 
 

Esigenze tecniche 
 
Potenza elettrica: 10 kw. 
2 PRESE 380 volt, 32 A trifase con neutro e terra 
Ingombro minimo: larghezza 5 mt., profondità 4 mt. (dal sipario) 
Altezza utile per scena minimo 3 mt. 
Locale oscurabile. 
Si utilizzano americane sul palco e in sala 
Posizionamento tavolo regia: in palco 
Una scala adatta al puntamento dei fari 
Camerino per 3 attori 
Tempo minimo di montaggio 2 ore 
Tempo di smontaggio 2 ore 
!
Lo spettacolo necessita di palco sgombro, senza quinte e fondale. 
 

Luci: 
 

6 PC da 1Kw con bandiera e portagelatina 
2 PAR 64 
2 PC da 500 W 
2 Piantane 
1 Mixer luci in palcoscenico 
2 Dimmer 6 chn  *2KW 
Caveria elettrica 
 

in assenza di americane in palco possibilità di mettere 2 piantane in sala 
 

In caso di utilizzo del materiale tecnico della compagnia: 
 

ATTACCO LUCI :1 Presa CEE 3+N+T 32A In prossimità del palcoscenico 
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